
1. Objectivo 

deverá ser feita a inspecção aos seguintes componentes e sistemas de veículos de serviço público: 

 Ar condicionado e Ventilação 

 Iluminação interior e Degraus 

 Lugar do condutor 

 Lugar dos passageiros 

 Cortinas 

 Saídas de emergência 

 

 

2. Campo de aplicação  

Esta observação e verificação aplicam-se aos seguintes veículos: 

      Pesados 

 Ligeiros 

 

 

 
3- Deficiências atribuir 
 

DESIGNAÇÃO Tipo 
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA  

Não regulamentares 2 
Sinalização incorrecta ou ilegível  2 
Sinalização pouco vísivel  1 
Falta do comando de emergência, ou não sinalizado, em portas com abertura pneumática ou hidráulica  2 
Falta de martelos 1 

VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO  
Falta ou mau funcionamento do desembaciador de pára-brisas 1 
Deficiências em elementos do sistema de ventilação 1 
Falta ou funcionamento deficiente do sistema de ar condicionado 2 

BANCOS  
Disposição não regulamentar ou fixação deficiente dos bancos 2 
Mau estado de conservação da estrutura ou revestimento dos bancos 2 

ILUMINAÇÃO INTERIOR  
Deficiências em elementos do sistema de iluminação interior 1 

PUBLICIDADE  
Colocação não regulamentar de painéis publicitários 2 
Objectos publicitários que interfiram com a visibilidade do condutor 2 

LIMPEZA  
Falta de asseio ou conservação de elementos no interior ou exterior 2 

RODA DE RESERVA  
Ausência 2 

CORTINAS OU DISPOSITIVOS EQUIVALENTES   
Ausência ou mau estado de conservação 1 

SINALIZAÇÃO ACÚSTICA OU LUMINOSA PARA PARAGEM  
Ausência 2 
Mau funcionamento  1 

SINALIZAÇÃO INFORMATIVA INTERIOR  
Ausência ou indicação em local não regulamentar da lotação 1 
Ausência ou indicação não regulamentar dos lugares cativos 1 

 


